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LanXPLORER Pro
带宽监测和性能诊断专家

Now includes 
2.4/5GHz 

Wi-Fi antenna
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带宽监测和性能诊断专家

LanXPLORER Pro

LanXPLORERPro是一款用于铜缆、光纤和Wi-Fi接口的以太网、综

合布线系统、网络设备问题诊断分析的手持测试仪。

使用接入模式和单端模式，以物理连接方式接入网络中需要检测的

点可以取代扫描全网，并且IT人员能通过这种方式找到管理软件不

能发现的问题。

不对接入的被分析数据进行调查，因此隐私和保密信息不会泄

露。诊断报告以PDF格式保存，并能通过智能移动设备由免费应用

TREND AnyWare™ app分享给同事或客户。
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测试

采用（铜缆）接入模式对以太网设备做故障

诊断分析
接入方式能监测网络中任意两台设备间的流量，以

探测运行于PC机或带管理功能的交换机上的软件无

法发现的网络问题。

VLAN探测
自动探测VLAN ID号。 

流量统计
监测最小/最大/平均吞吐量（Mb/s）、数据包数量、

帧大小和以太网协议。

Wi-Fi测试——解决Wi-Fi网络问题减少宕

机时间
此外使用Wi-Fi接口(2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac)

来连接和对网络进行故障诊断，LANXPLORER PRO

可以执行Wi-Fi站点勘测，显示接入点ID、信号强度

（dB值）、信噪比、信道和加密状态。快速识别Wi-Fi

网络变慢原因或连接问题，例如Wi-Fi信道重叠或错

误的SSID设置。将网探接入无线接入点和有线网络

之间，能识别最高无线带宽消耗者和总带宽消耗（过

载的接入点）。

VoIP-采样接入模式，实时监测VoIP业务质

量（QoS）
将网探接入使用SIP（会话初始协议）的VoIP电话和

网络之间后，即可实时监测业务质量（QoS）。服务质

量指标包括：抖动、时延、数据包总数、丢包数、源/

目标IP地址和端口编号。使用标准SIP，显示信令过程，

包括呼叫拾取、两个电话的电话号码和持续时间。

消耗带宽最多的10个用户
识别消耗带宽最多的10个设备（包括发与收）协助用

户完成故障定位。例如：在核心交换机与互联网路由

器之间监测总输入和输出互联网带宽消耗，以及识别

消耗带宽最多的10台设备。
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潜在的错误配置设备的检测
设别产生网络错误或降低网络性能的设备，例如：产

生广播风暴，导致网络瘫痪和拥堵的计算机。

网络地图（NETMAP）/网络验证
（NETVERIFY）

此功能通过对整个网络进行扫描，来识别所有有源设

备的IP地址、MAC地址和主机名，并与新的网络地图

（NETMAP）进行比较，以识别新增和移除的设备，或

网络配置的变化。

采用单端模式（铜缆、光纤和Wi-Fi）进行网

络诊断和故障定位
单端模式直接接入网络端口或镜像端口，用于监测和

测试局域网。

IEEE 802.1x
采用IEEE 802.1x协议登录按此标准保障的网络，

避免不必要的安防复杂性和长时间的工程延迟。

（802.1x是基于端口的网络接入控制（PNAC））

网络发现
• 连接至活动网络端口或以太网设备，验证网络状

态和连通性：

• 显示采用LLDP/CDP协议交换机的端口ID号，避

免手动线缆追踪。

• 检查以太网设备的10/100/1000 Mb/s连通性。

• 验证网络配置（设备IP/网关地址/子网掩码）。

• 通过LLDP/CDP协议对交换机端口进行识别。

• 识别IP地址/路由器名称，利用路由跟踪测试确

定网点间跳跃数量。

• 通过直接接入以太网端口测试运行、速率和设备

双工设置，定位故障设备。

• Ping本地•网络设备，例如：域名服务器、网关、路

由器、文件服务器、网络打印机、无线接入点等。

通过Ping网址，例如：www.baidu.com，测试互

联网连通性，验证最小、最大和平均响应时间。

网络冲突
识别网络冲突源，例如：无意中添加了DHCP服务器

或设备重复使用了IP地址。
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测试

线缆测试（铜缆和光缆） 
提供一系列测试帮助定位故障。

铜缆系统测试
• 按TIA568标准测试接线图，识别开路、错对、

串对故障。

• 采用TDR技术（仅铜缆）定位故障点距离

• 用兼容音频探针（62-164）识别和追踪线缆对

应关系

• 闪烁设备指示灯，追踪从工作区到网络交换机

间的线缆对应关系

采用（铜缆）接入模式进行IP摄像头和有线   
电视系统诊断和故障定位
将网探接入网络和网络视频录像机之间，即可识别IP

地址、主机名和每个IP摄像头的带宽消耗量。将网探

接入单个IP摄像头和网络之间，即可监测该摄像头的

带宽和PoE的功率消耗。

PoE/PoE+负载测试
执行PoE/PoE+负载测试，确定PoE设备在安装位置

能获得的最大有效功率。

以太网供电（PoE）测试 
PoE监测
使用在线模式监测设备当前PoE电压。

光纤系统测试
• 光功率显示（采用兼容性SFP模块）

• 闪烁设备指示灯，追踪从工作区到网络交换机

间的线缆对应关系

• 检查光纤SFP参数，包括：制造商名称、型号和

光功率电平值

自定义线序图
LANXPLORER PRO提供了包括通用以太网线缆CAT

6A/7A/8和非以太网线缆（如Profinet、ISDN和德

国铁路系统）类型接线图的扩展列表
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铜缆、光纤和Wi-Fi接口
用单台设备测试整个网络，节省投资。

用户可更换RJ45
接口内芯

现场可更换RJ45内芯，降低宕机

时间

可视化键盘
工作有效、快捷、易输入数据

自动测试功能
在一个自动测试按钮下，预定义通用

测试，提高功效。

选择供电电源
在交流供电和充电电池间选择，适

应不同使用环境。

分享测试数据
通过USB Wi-Fi适配器和免费

TREND AnyWARE app，与智能移

动设备进行连接

LanXPLORER Pro

彩色触摸屏
清晰、明亮带背光显示屏，减少错误

阅读机会。

耐用橡胶注塑外壳
橡胶注塑外壳能防止测试仪意外损

坏，降低用户成本。

在线式测试
通过全面的在线测试能力，诊断

网络问题。
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第 一 步
• 建立测试文件夹

• 输入项目现场信息

• 执行铜缆/光纤布线以及铜缆/光纤/

    Wi-Fi网络测试

第 二 步
连接

• 激活网探无线热点

• 启动智能终端上的TREND AnyWARE

    app，与网探无线热点建立连接

• 向智能终端传输测试报告

• 查看测试报告

第 三 步
发送

• 选择要发送的报告格式（PDF或CSV）

• 选择适合的传输方法：E-mail、FTP、云存储等

• 发送文件

• 将测试报告转存到U盘

使用免费APP随时随地送测试报告

NaviTEK NT Pro 
•  显示网络配置

      兼容IPv4 / IPv6

•  测试接线图，识别错对、串

      对、开路、短路故障。

•  TDR技术定位开路/短路距离

•  PoE/ PoE+探测和负载测试

•  用于线缆跟踪的音频发生器

•  启动测试按键执行Ping和

      Traceroute测试（网络模式）

•  用于设备设备端口的闪烁设备指示灯

•  支持DHCP

•  交换机速率探测- 10/100/1000 Mb/s

•  用户可更换RJ45内芯

•  支持12个接线图测试远端模块

•  彩色背光屏幕

•  自动测试，一键完成多项网络测

• 试（包括Ping, DNS, Gateway

    Traceroute) 和网络 描  

      网络探针（网络测试）提供网

• 络中每个设备的网络信息

•  通过EDP/CDP/LLDP 协议识别端口

•  VLAN 探测

•  流量利用率柱形图

•  生成测试报告(PDF或CSV格式)

•  通过TREND AnyWARE App

• 向智能终端发送测试报告

•  通过802.1x协议登录

•  支持SFP的光功率级别

• 和合格/失败测试

•  环回模式用于铜缆和光缆的传输测试

•  自定义线序图

LanXPLORER Pro 
拥有NaviTEK NT Pro的所有功能，并

增加以下功能：

• 监测PoE功率消耗

• 网络地图（NETMAP）显示所有网络

设备

• 网络验证（NETVERIFY）,通过比较两

个网络地图，识别网络变化

• 接入模式，对以太网铜缆设备进行故

障定位

• VoIP 业务质量（QoS）测试

• Wi-Fi接口接入网络

• Wi-Fi 站点勘测支持2.4/5GHz

• 802.11a/b/g/n/ac

• 10个占用带宽最多的发送与接收设备

• 揭示IP地址冲突

• 流量统计-网络与设备

• 触摸屏

马上下载免费APP
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订购信息

型号 套包内容

R150001

LanXPLORER Pro – 接入式网络故障定位专家

1×LanXPLORER PRO测试仪，1×远端模块#1，1×2.4/5GHz 高灵敏度

Wi-Fi天线，1×TREND音频探针62-164，1×RJ45内芯插拔工具和10个

备用内芯，2×可充电电池，2×交流电源，2×30cm RJ45测试线，1×USB 
Wi-Fi适配器，1×仪表箱

可选附件

型号 说明

MGKSX1 1×850nm SX MM SFP模块 + 光纤跳线配件包

MGKLX2 1×1310nm LX SM SFP模块 + 光纤跳线配件包

MGKZX3 1×1550nm ZX SM SFP模块 + 光纤跳线配件包

150058 1×RJ45内芯插拔工具10×RJ45备用内芯

62-164 1×TREND音频探针

150050 #1～#12远端模块

150053 1×充电电池

更多可更换附件，请访问我们的官网www.trend-networks.com。

基本技术指标

最多建
立文件夹

数量

最多存储测
试记录数

最大测试长度（
铜缆）

电池使用
时间 外形尺寸mm 重量

30 7500 150m 5 小时
205 (L) x  

98 (W) x 45 (D)
0.475kg

更多可更换附件，请访问我们的官网www.trend-networks.com。

带宽监测和性能诊断专家

Depend On Us

LanXPLORER Pro

英国趋势网络北京代理商

联系地址
北京市石景山区实兴大街30号院3

号楼

www.permlink.com.cn


